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Onderhoud, kalibratie, justering en reparatie van pipettors is van cruciaal belang
om de nauwkeurigheid en een lange levensduur te waarborgen. Reden genoeg om
uw pipettors regelmatig te controleren. Micronic Calibration Services (MCS) kan
deze zaken voor u uit handen nemen . Onze goed opgeleide medewerkers kunnen
voor u alle merken en types pipettors in de hele volume range onderhouden,
repareren en kalibreren (ook bij u op lokatie).

Wat mag u van Micronic Calibration Services verwacht  en?
Micronic biedt u een kalibratie programma aan waarin de volgende zaken aan bod
komen:

De pipettor wordt met een uniek nummer en serie-nummer opgenomen in ons
systeem;

Indien nodig wordt uw pipettor door ons van een uniek nummer voorzien;
Zowel de buitenzijde als de interne onderdelen worden waar mogelijk grondig
gereinigd;

Uitgebreide controle van de primaire functies van de pipettor; aandachtspunten
daarbij zijn lekkage, conditie van onderdelen, afwerpmechanisme en soepel
lopen van de pipettor;

Wanneer nodig worden onderdelen vervangen (in overleg bij grote kosten) Wij
gebruiken uitsluitend originele onderdelen;

Kalibratie van de pipettor met behulp van gevalideerde kalibratie software, op
minimaal en maximaal instelbaar volume. Hierbij wordt getoetst aan de
fabrikantspecificaties of desgewenst aan uw eigen specificaties;

Indien nodig wordt de pipet gejusteerd en/of gerepareerd;

Er wordt een kalibratiesticker aangebracht op de pipettor met daarop
aangegeven; kalibratiedatum, of de pipettor gejusteerd is, certificaathummer en

desgewenst de herkalibratiedatum;

De pipettor wordt opgenomen in een oproepsysteem, zodat deze volgens uw d R\
oproeptermijn weer gekalibreerd wordt; N

Pipettors worden veilig verpakt en inclusief kalibratie-certificaat retour

CALIBRATION

Uw instrumenten worden enkel onder de strengste kwaliteitsnormen van ISO H V A K ] 4]
17025 & ISO 8655 geserviced. Om onze metingen en handelingen te borgen is

Micronic Manufacturing B.V. (MCS is daar een onderdeel van) in het bezit van een

RvA-accreditatie. U vindt ons accreditaat en de bijbehorende scope op www.rva.nl

onder: Micronic Manufacturing B.V., nr. K147.

Wanneer u van ons een kalibratiecertificaat krijgt met het RvA-logo erop, betekent

dit dat de instelling die de kalibratie heeft uitgevoerd (in dit geval Micronic), een

volledig gedocumenteerd kwaliteitssysteem volgens ISO/IEC 17025 heeft. Een

accreditatie van een kalibratielaboratorium garandeert de herleidbaarheid van

meetwaarden naar internationale standaarden.
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Onze kalibratieproducten

Hieronder vindt u een overzicht van de pakketten die wij u kunnen aanbieden;

Pakket 1: Prevention & Maintenance

ONDERHOUD

Pakket 3: Standard
KALIBRATIE + ONDERHOUD

Pakket 4: Quality

Pakket 2: Basic
ALLEEN KALIBRATIE

VOORKALIBRATIE,
ONDERHOUD, KALIBRATIE

Kal. programma Omschrijving Uw wensen Uw voordeel
- schoonmaken - rapport met bevindingen - voorkomt defecten aan
Pakket 1: - I .
) - onderdelenslijtage check - geen kalibratie uw pipettor
Prevention & . .
] - functionaliteitscontrole - lage kosten - u weet op voorhand wat
Maintenance
de kosten gaan worden
- kalibratie op 5 meetpunten - de pipettors worden - low budget kalibratie,
op min. en max. instelbaar periodiek gekalibreerd en waardoor de kwaliteit van
Pakket 2: volume conform RvVA- norm gecertificeerd de pipettors gewaarborgd
Basic en fabrikant- of - low budget blijft
klantspecificaties
- onderhoud en kalibratie incl. - een pipettor behoeft minder - voorkomt defecten aan de
RvA-certificaat op fabrikant- controle door de gebruiker pipettor
Pakket 3: of klantspecificaties - betrouwbaarheid is groter - reiniging en slijtage-
Standard controle van onderdelen
gewaarborgd
- “as found” kalibratie, - hoogst mogelijke - “as found” en
Pakket 4: onderhoud en pipetbetrouwbaarheid - “as left” kalibratie
Quality - “as left” kalibratie, incl. - eventuele extra binnen fabrieks- of
RvA-certifcaten meetpunten klantspecificaties

* Justering en eventueel vervangen spare-parts zullen apart gefactureerd worden.

Kalibratielaboratorium: Voor verkoop, informatie en offertes kalibratie:
NovaVeth B.V.

Huizermaatweg 344

1276 LJ Huizen

t 035 525 88 82

f 035 525 81 55

e sales@novaveth.com

website www.novaveth.com

Micronic Manufacturing BV

t.a.v. Afdeling: MCS

Platinastraat 51, 8211 AR, Lelystad
Postbus 604, 8200 AP, Lelystad

t 0320 277072

m 06 15 966 286

f 0320 277088

e eef.vlijmincx@micronic.com
website: www.micronic.com
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